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GARANTIA
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equipo en excelente estado, funcionando al
100%, cuenta con Cable de poder, sin caja
original.

Ver fotografias

45,000 PESOS (hay 2 ejemplares disponibles)
PRECIO DE REMATE FINAL $ 29,700 POR
UNIDAD

PRECIO EN UNA SOLA EXHIBICION, SOLO
VENTA DIRECTA EN NUESTRO SHOWROOM

ESTE SENSACIONAL EQUIPO HA SIDO
SOMETIDO A UN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO POR NUESTROS TECNICOS Y SE
CONFIRMA QUE ESTA EN EXCELENTES
CONDICIONES, SE PUEDE APRECIAR EN
NUESTRO SHOWROOM PREVIA CITA.

12 MESES DIRECTAMENTE CON NOSOTROS

Nuestro showroom esta ubicado en Tenango # 18 Colonia Vergel de Coyoacan Alcaldia Tlalpan

Ciudad de México CP 14340.

Lo podemos recibir con todo gusto PREVIA CITA de Lunes a Domingo de 9am a7 pm
Para agendar cita marquenos 6 escribanos al 5541909886

PREGUNTE POR DISPONIBILIDAD YA QUE SE ANUNCIA EN DIFERENTES REDES SOCIALES Y

CAMPANAS DE MARKETING.
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ESPECIFICACIONES
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MX-A5000

Q@ Buscar distribuidor

< Introduccion Concept Caracteristicas Descargas

AV Receiver

Amplifier Section

Audio
Caracteristicas
Connectivity
Zone Control

General

Channel

Rated Output Power (1kHz, 1ch driven)

Rated Output Power (1kHz, 2ch driven)
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven)

Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven)
(JEITA)

Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms)
Digital ToP-ART / High Current Amplification
Current Feedback Amplifier Circuit

Analog Audio Input/Output

+12V Trigger Output

Auto Power Standby

Power Consumption

Dimensions (W x H x D)

Weight

MX-A5000

11

290 W (4 ohms, 0.9% THD [European Model]), 230 W (6 ohm, 0.9% THD), 190 W (8
ohm, 0.9% THD)

170 W (8 ohm, 0.9% THD)
170 W (6 ohm, 0.06% THD), 150 W (8 ohm, 0.06% THD)

280 W (6 ohm, 10% THD), 230 W (8 ohm, 10% THD)

190 /250 /350 /500 W

Three-stage Darlington Power Stage

Yes

XLR Balance: 11 /0, RCA Unbalance: 11 /0
Out:1, Trigger in / Through: 1/ 1

Yes (ON / OFF switch)

650 W

435 x 210 x 463.5 mm; 17-1/8” x 8-1/4” x 18-1/8”

25.4 kg; 56 Ibs.
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